
•を巧除通能力•定格消賽霉力は、室湿27で•相対湿度 
6096を持続ずる室巧で運転した場合の僵です。 

• 定格除湿能力 ( L / d ) は1日に4時園)当たりの除湿量 
を示します。 

•本け様は日本国内の使用においてのみ適用ずるもの 
でず。 




每株式会社日立製作所 
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この除湿機は、一般家庭を巧象とした除湿を目的としたものです。 

食品•精密機器•美術品•医薬品等の保存など特殊用途には使用しないでください。 


こんなとまに便利でず 

有タカじご活用ください。 


雨や雪で洗濯物が乾をにくい 
とき。 



畳やカーペットびジトジト 

ずるとを。-;： r ; 1： 



たんずの引き出しが開けにくくなつ斬仁章。 
中の着物が湿っぽいとま 。 M i 



i 天井や壁に露^り^>た1)、 

ホビが生え挺) y 鶴1:111 ; 



鷄 ; iPif 謂 i 



ピアノの音が語う yi I 
ホイが重レ 


ご使用の前に 



まき上のごを意 


• ご使用の前に、この巧全上のごま意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 

•ここにをしたを意事項は、いずれも巧全に関ずる重要な巧容を記載していまずので必ず守って < ださし、。 

■表示と意味は、次のようになっていまず。_ 

化 誤った取り扱いをした颇こ、死亡:や重傷等の重大な結果に結び付く 

胃に3 . 可能性が大きいもの。 

A 誤った取り扱いをした胤こ、状況によっては重大な結果に結び付く 

パ\ /胃 す能性びがもの。 


■ 図記号の示ず意巧は、次のとおりでず。 


0 

禁止を表わしまず。 


水をかけたり、濡6したりしないでくだ 
さい。 

處 

電源プラグを必ずコンセントか5抜いて 
ください。 

〇 

必ず守っていただく行為を表わします。 


►お読みになったをは、お使いになる方がいつでも見5れる所に必ず保をしてくださし、。 


A ま意 


水平で丈夫な場所で使用して巧し入れ-家具の隙間など狭い水のかかりやずい場所で使用 
<ださい。 場所で使用しないで< ださい。しないで< ださい。 

ご使用中に除湿機が倒れると風通しが悪くなり、発熱■発义感電や漏電义災の原因【こなる 
内部の水が室巧じこぼれての原因【こなることがあります。ことがあります。 

家財などを濡らしたり 

感電や漏電义夕 W グ、 . 一 . xns 

(E® 每 # 


巧-可燃性ガスの漏れる想:れ 
のある場所への設置は行わな 
いでください。 

万一漏れて陈湿機の周囲に溜 
まると、発义や爆発の原因に 
なることが 化^ 

あります。.ふ 


騰慰巧の上に巧瓶など水の入つ 
た容器を載せないでください。 

除湿機巧部にこぼれて電気 
絶縁が劣化し、感電や漏霉 
义災の原因 、 

になること 

があ y まず。 禁止 


屋内専用でず。直が曰光の当 
たる場所-雨風の当たる場所 
で使用しないでぐださい。 

過熱や感電-漏電义がの原因 
になることがあ LJ ます。 


美術品や学術資料などの保を等、連続排水ずる場合は拂水ホース 
巧巧用途には使用しないでくだのがれ巧びり•落差などにミ主意 


さい。 

保存显の品質低下の原因じなる 
ことがあります。 


し、確実に排水ずるように配管 
してぐださい。 

内部の水が室内にこぼれて家財 
などをを濡6ず 
願になること 
があリます。 


連続排水ずる場合は、排水ホ 
ースの周固びが点下にな5な 
いよラにしてぐださい。 

排水 ホース 巧部のかが凍結し、 
除湿機內部の水が室巧にこぼ 
れて家財などを濡らす^ 
原励こなることがあり 
ます。 





















電源プラグは、ホコリび巧着し 
ていないか確認し、ガタつきの 
ないように巧の根元まで確実に 
差し込んでください。 

ホコリが付着したり、接続が不 
完全な場合は感電や义炎の原因 
じな U まず。 



A 壁 化 
目口 

電源コードは、途中で接続し 
たり延長コードの使用•他の 
電気器具とのタコ足 IH 線を 
しないでください。 

感電や発熱-义がの原因じな 
U ます。 



電源コードは、破損させたり 
伽エしたりしないでください。 

感電や义炎の原因じなりまず。 
電源コードは、重いものを載 
せたり、が熱したり、引っ張 
ったリずると被損の原因じな 
ります。 



電源プラグの抜き差しにより 濡れた手で電源プラグを持た 定格電圧(単相100 V )1 U かで 

除湿なの運転や停止をしない ないでください。 使わないでください。 

でください。 感電の原因になります。 定格電圧以外で使用すると、 

感電や义炎の原因になりまず。 感電や义災の原因じなりまず。 


^^電源は^ 
100 ボルト 
でず 。 H 




電源コードを極端に巧り脚ず 
ないでください。 

感電や漏電乂がの原因になる 
ことがあります。 



空気の吹出口や吸込口に指や 発熱器具の近くに置かないで 

巧などを入れないでください。ください。 

内部でファンが富速回おして 樹胎部分が変おしたり着义す 

お U ますので、けがの原因に る恐れがあリます。 

な y ます。 




まを上のご注意 (〇づを) 




ご使用の前に 


異常時(焦げ臭いなど)は、運あを停止して電源プ 
ラグを巧き、お買上げの販売店またはこア⑩ベ- ■ 
ジの r お客様ご相談窓口 J にご相談ください。 

異常のまま運転を続けると綱か 
感電-义がの原因になります。 ： 


修理は、ご自身で巧わないでください。 

修理は、必ずお買上げの飯売店 
またはこ了ろページの「お客綠ご ♦ 

相談窓□」じ依頼してください。 ' 


A 迁忌 

電源プラグを巧くときは、コード掃除をずるときは必ず運乾を シースンオフなど長期間ご便用 

を持って抜かないでください。停止し、電源プラグも巧いて にならない場台は 、ち全のため 

電源コードを引っ張 ^ ください。 を 電源プラグをコンセントから 

って抜くと、な線の rV) 運転スイ、ソチを誤って入 抜し、てくださし、。 

一部が断線して れたとき、内部でファンプラグを巧く感電や漏電义がの 

発熱.発义の C ' が高速◎転してお& 原因になることが 0 ^ 

原因になるみ/'\ りまずので、けがあります。 

ことがありの願になること！フ^く 

アースを確実に行ってください。除湿おか5の風が直接あたる 空気の巧出口や吸込口を巧など 


シーズンオフなど長期間ご使用 
にならない場さは、巧全のため 
電源プラグをコンセントか5 
抜いてください。 

感電や漏電义災の 
原因になることが ^1^ 
あります。 ^一 

フラグをあく 


が瞎や漏電のとき、感電の原因 
となることがありまず。アース 
工事は必ず策売をじが頼して< 
ださい。 


ところに^器具を置かないででふさがないでください。 
ください。 風通しが悪くなり、発熱•発义 

燃焼器具が不完を燃焼をおこし、の原因じなることがあります。 
中毒じなる恐れが 

ぁリまず。 ( x ) じゾ 


隐湿傑の上に乗ったり、お掛け除湿なを水ミ先いしないでくだ 
た0しなださい。 さい。 


落下-起倒など 
じよりけがの 
原因じなること 
があ U ます。 



感電の原因じなることがあり 
まず。 




移動ずるときは必ず運起を停止 
し、水受容おの水を捨ててくだ 
さい。 

水受容器の水が除湿 機巧 や室內 
じこぼれて家財な 
どを濡らしたり 、 <rK 
感雲や漏電义がの 
原因になることが 
あります 。 -f 


〇遮 f 


無人でシースンを連続してご使用になる時は、 
定期的に点検をしてください。 

遏熱や漏水の原因に 
なることがありまず。 


除湿なの周囲温度が氷点下になる場をは、水受 
容器に水を入れたままにしないでください。 

水が凍って水受容器が 

割れて漏水の原因に VX ； 

なることがありまず。 禁止 











各部の名茄と働を 


■ トップテーブル 

輕いものが置けます。 

(約 3 ksl ソて） 

水が入った容器等は 
載せないで<ださい。 


■ 空気販&口 — 

お部屋の湿つた空気を 
吸い込みまず。 


の込 if 


前カバー 


つまみを引いて開けます。 


つまみ 


f — m 空気吹出口 
/ (背面•を右側面） 

y 除湿した乾いた空気を吹き出し 

乙ます。 

^■エアフィルター 

スつ 空気中のホコリを取り除きます。 

化化空気 

■排水ホース取出口 

/ 連続排水を巧う場合にお使い 

I ください。（こア泰ページ） 

-— ■ 水受容器 

除湿水がたまります。前カバー 
のやにあります。 滿水(約 4.3 L ) 
になると、自動的に達転を停止 
\ します。 

^— ■ キャスター 


操作部 運転スイッチと運転ランプがありまず。 


■ 


湿度サイン運乾サイン 
Sii 瞄弦11111覆臟:|繊 I 織 


■ 


満水ランプ霜取タンプ遁湿ランプ達乾ランプ運乾スイッチ 

水受容器が満水霜取りを巧って湿度が約6096 I ?点灯やはお部1圆巧すおじ居厨レ眉漏*^ 
じなると点灯し、いるときじ点灯 l ： rF のときに点屋の湿度を約をくり返し、運転の切り換えを 
自動的に運乾がします。 巧しまず。 が％〜6096じ巧います。匯涵から圆呂に切 

停止します。 コント□-ルしり換えたとき、約3秒園遅れて 

まず。芝点なや運範が停止しまず。約3秒以內 
は湿度に関係なじスイッチを更に1◎押ずと運 
<運転を続けま.転を続けたまま 匡國 I 運転に切 
ず。 . y 換わりまず。 



■ じ1下の項目をよくお読みいただき、範囲がの使用はさけてください。 

■除湿機には、魚房能力はありません。むしろ、運転中に熱を発生しますのでお部屋の 
温度び約1で〜2で上がりまず。 

■除湿機の据え付けは、映像の孰れ、雑音防止のためテレビやラジオ、ラジオのアンテ 
ナか51 mlU 上離してください。 

お使いになれる部屋の広さは、 同 Hri 8：：35 畳 U 下 。I I 

^ちの自が S までず。 擺 

陈湿可能な部屋の広さは、住宅構造や洋室-和室の違いなど 地区 ( SsJprrfr ^ ^ 

じよっても異なりますが、ちの表を目安にお使いください。 - ^0^)) 


運転巧能な部屋の温度は 
^ rc 〜4〇ででず。 


部屋の湿度が約18で iU 下になると、冷が器に霜が付きまずの 
で、疆取り運転を巧います。霜取りの頻度は、お部屋の周强 
状おおよびそのときの湿度と湿度じよつても異なりますが、 
約1時間〜2時園に1回、1◎の霜取り時圍は5か〜15分程度 
でず。なお、霜取リ運転やは"適湿"ランプは点なしません。 



圓 


特に低湿度(約50%が F ) に保ち 
たい場をは、適しません。 


この除湿機は、己常生活に支障をきたず湿度(湿気の害-不げ 
感など)を取リ除<ためのちのでず。特に低湿度に保ちたい場 
合は適しません。また、實重品の保管じご使用になる場合は、 
ご希望の湿度に維持できるかどうか、よく癌かめてか6お使い 
ください。 


除湿量は部屋の温度によっても 
変わりまず。 


低湿（約 50% W 下） 


するため、保護装置が働き、運転が停止ずる場合があります。 


0で]:>(てでは霜取り時圍が長<なるとともじ、除湿した水が 
深り付くため除湿できません。 

40でをこえると除湿機巧の遍度が上易し、無理な運転を防止 




巧つておいていただをたいこと 





化区化区 

说地朗地、 
。 < 



















運醇のしかた 


運乾の種類と使いかた 





源プラグをコンセントに差し込みまず。 



電源10 0 V 


転スイッチを巧しまず。 


ッチを押ずと運転サインの運転ランプが点灯し、運転を開始しまず。運転ランプは運転ス 
押す執こ"自動""連続"となり、連続か6もう一度押ずと"停止"にもどり、約3秒圍遅れて 
止しまず。3秒じ(内に更に遷転スイッチを巧ずと、運転を続けたまま"自動"運乾に切り換 
〇 



運巧のしかた 


運巧ランプ 

使いかた 

運拓巧容 

自 動 

ふだんは、この位置じして除湿運転を 

お部屋の湿度を約55%〜60%の適湿が態 
じコント□ールしまず。（こア参ぺージ） 

連 続 

湿気の多い日や、洗麓物の補助乾燥 
など急いで湿気を取りたいとき 

お部屋の湿度が約 55% W てじなつても 
達続して除湿運転を続けます。 


お纏細 •お部屋の湿度は除湿磯本体内の湿度センサーでコント□ールしていますので、この湿度 
サインの適湿ランプは吕安となりまず。 


次の場合は自動的に運転を停止しまず。 

>水受容器をはずしたとき。 へ 

>水受容器が絲(約 43 L ) じな つたとき。 /|\ 

>水受容器から水があふれたとき。 •=■ a 

f 運転サインの運転ランプが点滅巧回/4秒）しまず。 1 •運おサイ. 

詳し <はこデ参ぺ…シ T 溢水センサー作動時の解陈方ま」 U 外の点^ 

L を参照してください。 j を停止し- 


>機器の保護装置に異常が生じたとき。 
f 運範サインの遷較ランプが点滅しまず。' 
U 羊しくはこア6ぺージ * 


運起サインの運転ランプが5回/4秒 
U 外の点滅のときは、ただちに運転 
を停止して敗売店へ連絡してくださ 
い。（詳しぐはこ尸みぺージ） 

感電や発熱义災の原困じなりまず。 


tiifmmm •いったん運転を停止し、再運転すると、圧縮機は3分遅延保護回路の働きで約3分後に運範を 
開始しまず。 



水受容器の出しかた 



C3SS9 

团飄 


前 カパーの つま 
みを引いて静か 
に開をまず。 



水受容器のとっ 
てを握り持ち 
上げなが5引を 
出しまず。 


前 カバーを 閉じまず。 









陪 



こ下方 
雕認 













し再度 

ちい。 
水を度 
ごさい。; 
‘から、 

で働かな 




















適湿で送風機、圧縮機停止 \ 送風磯遷お \ — 一 

送風機運乾、高湿で約2分後に圧縮機運乾 高湿で、圧縮機達乾 

除湿おの湿度サインの適湿ランプは、湿度の目きでず。お部屋に設置した湿度計と合ねなし儒合が 
あります。 、 

湿度サインの適湿ランプ魚なは、ランプ点口湿度(約60〇/〇が下）と、ランプ消な湿度(巧6已％从と) 
の湿度塞を設けていまず。 

霜取運乾お了をの約呂分間は部屋の湿度状態とは関係なく適湿ランプを点なしまず。 


上手なほいかた 


12] 窓や扉はきちんとしめて 

お部屋の窓や扉の開閉はできるだけかなくして 
ください。外の空気が人りますと餘湿劾栗が 
低下します。 


急]空気の循環のよい場所で 


効率よく除湿するよう、熱気 
の少ないお部屋全体の空気の 
循環のよい場所を還んで< だ 
さい。 


® エアフイルターの 清掃は 
忘れずに 


エアフィルターの目詰まり 
は、風養を減らし除湿量を 
減少させます。 

2週聞に一度程度、掃除 
してください。 


恩] 6畳〜8畳のお部屋は 
2室〜3室一緒に 

餘湿できるお部屋の広さは約18〜35畳でず。 

お部屋の間仕切りを開けて、2〜3室同時に除湿 


できます。 





國ぶだんは"自動"運転で 

除湿機本体吸込□にある湿度センサーが除湿運転を自動コント□ールして、お部屋の湿度を約55% 
〜60%の適湿が態に維持しまず。 

"自動"運転中にお部屋の湿度が55%まで低下しまずと運乾を一旦停止します。 

その後約7分後に送風機は運転しまず。更に約2分後に湿度が約6096をこえているときは、圧縮機も 
運転し、巧び除湿を始めまず。湿度が適湿の約 6 C )96 jU 下のときじは送風機のみ運転を続け、湿度が 
約6096をこえるまで圧縮機は還転を停止します。 


めやが%)严 

適湿ランプ点な 
送風な 
圧痛な 


巧勺7分 M 約2分 


自動運転でね！！ 


* 連続排水で使用ずるときは、2週聞に一度はフィルターのミちれ、拂水□の詰まり等を点おし、異常のな 
いことを確認してください。 


別売品の r 排水ホース J お式： RD -1 700 LTD 94己を接続ずることにより、除湿水の連続排水ができ 
まず。連^水工事をされるときは、お買い上げになった販売店にご相談ください。 


拼水ホース(おす： RI >1700 LTD 945) 巧り巧け方法 



1前カバーを開き.水受容器を取リ 
I 出し，か箱の排水ホース取出□用 
ノックアウト巧をラジオペンチな 
どで開けまず。ノックアウト穴の 
切り取り部をヤスリなどで突起が 
ないようじ仕上げまず。 

/作業を巧う場合切傷がないよう、、 
手袋などじて十分を意して作業し 
、て< ださい。 I 


除湿機に付属しているづムブッシュを外箱の排水 
ホース 取出 □巧 ノックアウト巧に取 U がけまず。 


本体の部の巧受皿に挿入している 
!ドレンパイプを巧き取りまず。 

/取り外したドレンパイブは保管し^ 
て < ださい。 ! 
水受容器による餘湿運転を再度巧 I 
う場合に必要です。 


付尾の固定眞の累面の剥薄紙をは 
がしまず。 

水受容器の0 3.5 巧にケ）じ付属の 
固定具を固定ねじで固定します。 



• 排水ホース…長さ 3m 

排水ホースの先端（□元部が大きいち）を露受皿の 
(5/ J 排水□に循実じ巧入（挿入長さ：約 10 mm 位）しまず。 


I 取り化してある水受容器を受姐に 
I 入れまず。水受容器巧の餘湿水は 
水受容器を入れる前に捨ててくだ 
さい。水受容器を入れる場合排水 
ホ~スを上方へ巧し上げなげら水 
受容器を受邮じ入れてください。 


1排水ホースを固定真に結束バンドじて固定します。 

!結束バンドの先端は、結束バンドお付け後ニッパー 
にて切断してくた‘さい。フ□—卜じ排水ホースが当 
たっていないか、フロートを上下動作して確認して 
、た•とし、。 フ□-卜自由じがくことを 




排水 ホースの 後部（□元部がルさいち）を 
か箱の排水ホース取化□より引き出しまず。 


結巧バンドー^:\ 

先满を預がか6 \ 

已〜 8 mm 8 をで ゴムブッシュ 

切巧しまず。 

I 排水ホースの先端を排水溝に巧人します。余裕があ 
I る場合は先端を<で丸める等の長さ謂整を巧って< 
ださい。餘湿磯本体外の排水ホースに閱して排水ホ 
ースの踏みつけじよる潰れ防止、および拂水ホース 
引っ掛かリじよる転倒防止対策をお客様じて実施を 
お願いします。 

排水ホース取り付け作業終了後> 餘湿機運転を1〜2 
時商実施し接続部分の水漏れのないことを確認して 
<ピさい。湿度のが態によっては運転時圍はをか変 
化しまず。 


A ごそ S •排水ホースを取り付けた場合、水受容器(こ除湿水はたまりませんが、水受容器 
パ\ クと弦、 が入っていないと運転しませんので、水受容器は必ず入れてください。 

• 排水ホースは下りこう醒になるように設置し，水が流れることを確認してくだ 
さい。 

•排水ホースの先端をか中に入れたり、排水ホースの途中で汲巧ちが生じないよ 
う、取り付けてぐださい。 

•排水ホースの設置場所が氷点下になるところでは使用しないでください。 

排水ホース巧部の水が凍結し、餘湿機巧の水がかじあふれる恐れがあります。 


運巧のしかた (つづを) 













f このようなことにをごを意を 
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リ \設置場所は 


床が弱いと振動や縣音の原因になります。陈湿機の質量に十 
分耐えるところをお選びください。また、空気砍化□や吸込 
□がふさがれまずと、織能低下や黯音増大のもとになります。 
据巧スぺースはち図を目安じして空気吹化□をあけてくださ 
し、。なお' 上方は30抓以上空簡を設けてくださし、。 


, 30cm 以上 


驗湿機 


30cmJ:J 上 30cmU 上 


水平なところで 


餘湿機を傾いた状態で使いますと、除湿水が水受容器のかじ 
こIぎれ' 床を濡らす恐れがありまず。また、振動や運転音も 
大き<なりまず。傾きの吕安は片側 O.ScmU 下です。 



む アースについて 

万一漏電したときの感電防止のために、お員い求めの康売店 
【こ依頼してアースエ事をしてください。 

ア—スエ事は「電気設備に関する紛府基準」じ定める D 種接地 
工事(接地お抗100 Q J：rF のもの)が/必要でず。 

アース綜は背商のアースねじに接続してください。 

次のようなところにアース線を接続しないでください。 

(1) 備管 

(2) ガス管 

弓I义や爆発の危険がありまず。 

(3) 電認族のアースや遵雷針 

落雷のとき大きな霉流が流れを除でず。 





使用中に停電したとを 


停霉したあと、再び電源が入った場合は、自動的に停霉前の運 
転モードに戻ります。 

このとき、運転サインの運転ランプの"自動"または"連続"が点 
なし、送風機が運転し、約3分遅れて餘湿運転を開始しまず。 

•停電中に除湿機の電源プラグをコンセントから抜かないでく 
ださい。 

停電復帰して、再び電源プラグをコンセントじ差し込みます 
とI停電前の達転モードで運転します。 


^同室で2台を同時に運転ずると除湿量に 
差が出まず。 

"自動"運転では、湿度を感知する湿度センサーの作動値には許 
容範囲があるため、湿度センサーの作動値の低い方の除湿機が 
優先して運転ずるため、一定時閨後の除湿量に差が生じます。 




(§\ ドレンパイプは半年に1回程度、必ずお手入れしてくださし、。 


餘湿水が才ーバーフ□-用の穴から滴下して 
いるときはドレンパイプが詰まっていまず。 
このときはドレンパイプをかし、ドレンパイ 
ブと露受皿の排水□を長めの總祷などで掃餘 
してください。 

ドレンパイプの詰まりが取れると、除湿機两 
に溜まった餘湿がが流れ出しまずので、あら 
かじめタオル等を受皿の上に置いてお手入れ 
してください。 

お手入れがおわりました5、ドレンパイプを 
元の通0が水口に巧り付けてください。 



















」お手入れと点検 

■ 除湿機を長持ちさせるために、定期的にお手入れをしてください。 


•■IMMH 棚把 •Mil 


么注意’ 


お手入れずるとをには運乾を停止して、電源プラグをコンセントか5巧いて 
ください。 感電する恐れがありまず。 


エアブイ ルターの お手入れ 


エアフィルターにホコリがたまりまずと、湿度を下げるのに時間びかかるばかりでなく故障の原因に 
なりまず。2週間に一度程度、次の要領でお手入れしてください。 


团 


前カバーを開き、エア 
フィルターのつまみを 
持ち、下方向じじ引き 
化します。 


ホコリは掃除機で吸い取 
りまず。ミちれがひどいと 
きは、水說いしてから陰 
干ししてください。 


圆 


エアフィルターをみ巧 
を手前にして元の位置 
じ取りつけ、前カバー 
を閱じます。 





A 注意 


• エアフィルターは40でな上の温水で統わないでください。またをかずと 
きは、直射日光に当てないでください。 縮むことがあります。 

•掃除暧了勸ま、エアフィルターを必ず入れてくださし V 

入れないで運転しまずと、巧部にホコリが人り故障の原因にな y まず。 


か受容器のお手入れ 


水受容器は、本体にセットしたとき、满水検巧および水受容器の有無を巧巧]ずる重要な部品でず。 

をおさせないように大切に取り扱ってくださし、変形させまずと運賠できなくなる恐れがありまず。 


团 


水受容器を本体から取 
リ化します。 


圏 



中に水を半分ほど入れて 
振り排水します。 

これを2回〜3回繰リ返し 
まず。 


ご 


涵 


外側の水滴を乾いた布 
で巧き巧り、本体に人 
れます。 




A 注意 


>水受容器は40で从上の湿水で洗わないでください。また乾かずときは、 
直が曰光に当てないで<ださい。 変おすることがあります。 



が裳のお手入れ 


柔6かい巧にめるま續か中 
な洗剤を含ませてふいてく 
ださい。 


中性洗剤をお使いのときは、 
必ずきれいな水を含ませた 
巧でふきとってください。 



A ま意 


•除湿機に水がかかると絶縁が悪くなったり、さびた!リします。 

電気部品（スイ、ソチなど）の周囲をふくときは、布をかたく絞ってください。 
•次のようなものは使わないでください。プラスチックをいためます。 

シンナ ー• ベンジン-アルコール‘ち巧-粉ちけん‘ 角_ 

みがき粉•アルカリ牲洗剤•熱湯•酸‘たわしなど。 

•化学ぞうきんをご使用の際は、そのを意書きに従って 
ください。 


定期的に点検しましよう 


をむしてご使用いただ<ために、半年〜1年に一度定期のに次のような点巧を巧ってくださし、。 
そのとき、ちしご不審な点がありました5、ずぐにお質し1上げの販売店にご連経ください。 


電源プラグ(こ異常な発熱 
などあり 
ませんか？ " 


ぐ^ 

機 



電源コードじきれつや 
ずり傷がありませんか？ 


國 


エアフィルターが破れ 
ていませんか？ 



みグ 




長期間お巧いにな5ないとまは 


■ シーズンオフなど長期間お使いにな5ない場合は、除湿機を長持ちさせる 
ために次の処置をして保をしてください。 


团 


電源プラグを 
つンセントから 
おいてください。 


エアフイルターを 
掃除してくださし、。 



图 


水受容器に残っている ^ 
水を完全に捨てて a. 
ください。 U 


ふ^ 

が • 



直射日光の当たらない、風通しのよい 
ところで、半日ほど乾かしたあと、 
ビニール 袋などを ^ 

かぶせて必ず ' 

立てた状態で 

保存して lute 

ください。 の 















巧障かな？とちつた s 


サービスを 依頼されるまえに 



故障かな ？ i 


運転スイッチを 
入れても 
運乾しないとを 

除湿量び少ない 
とさ 

湿度びなかなか 
下がらないとさ 

音がラるさいとさ 


運乾サインの運範 
ランプが5回/4秒 
点滅になったとを 


•水受容器が正しく入っていまずか？水受容器を入れ直してみてください。 
■霜取り中ではありませんか？（詳しくはこア0ページ） 

■電源プラグがコンセントじしっかり入っていますか？ 

>ご家庭の漏電しゃ断器やヒューズが切れていませんか？ 

* 停電ではあリませんか？ 

* 水受容器が滿水になっていませんか？ __ 

>エアフィルターが目詰まりしていませんか？（詳しくはこア⑩ページ） 
•部屋の適度、湿度が化くありませんか？（詳しくはこ尸0ページ） 

»空気吸込□や空気换出□がふさがれていませんか？ _ _ 

>ドア、窓の開閉が多<ありませんか？ 

* 石巧ストーブその他水蒸気が化るものがありませんか9 

»部屋が広ずぎませんか？（詳しくはこア0ページ） _ 

• 床が不安定ではありませんか？ 

>餘湿機の置きかたが悪<、がたついていませんか9 
•水受容器か6音が化ている場合は、1度水受容器をかしてから再度確実 
じ入れてください。 


► 水受容器の下の受皿に水がこぼれていませんか？ 

魄水センサーが作動していませんか？詳じくはこデ参ぺージ） 



上のことをお調べじな 
り、それでちぐあいの悪 
いときは、電源プラグを 
コンセントからがき、 ず 
ぐにお買い上げの販売店 
にご連絡<ださい。お売 
店をは、裏表紙の r お客樣 
メモ」欄に書いてお < と便 
利で ず。アフターサービ 
スについてはこデのぺ一 
ジをご覧 < ださい。 


•運転ずると部屋の中がしばら<の商カビくさくなることがあります。 
これは壁などか6取り出された水分のにおいで、餘湿機のにおいでは 
あリません。 

• 湿度が非常に高いとき、水受容器に露がつくことがありまず。 

これは除湿水が冷たいためで異常ではありません。 

•ときどき水の流れるような音がずることがありまず。 

これは除湿機巧で冷却液が流れる音でず。__ 

こんなとをは、ずぐ販売店へ。 

■ 次の症状のときは、ただちに運黯を停止して販売店へ 
ご連結ください。 

•運転サインの運転ランプが下記のようじ点滅するとき。電源プラグを抜 
く前に点滅◎数を確認の上、敗売店にご連絡ください。 

1回/4秒……湿度センサー異常 2回/4秒……霜取りセンサー異常 

3回/4秒……高温センサー作動（ただ—）4恒1/4秒……高温センサー異常 
6回/4秒……マイコン用回路の異常 

♦漏電しゃが器、ヒューズがたびたび切れるとき。 [ 

•除湿機巧に謀って異物や水を入れてしまったとき 。 i \ 

•電源プラグやコードが票常に熱いとき。、 、 

5回/本硬こ^气益水センサー作動（詳しくは Clf •ぺージ) :~~ 


巧証とアフターサービス 


^必ずお読み^ 
、ください cJ 


補修用性能誰品の 
保有期間について 


保証について 


この商馬は保証書付をでず。 

保証書は、敗売店で所を事項を記入しておミ度しいたしますので、記載内容をご確認 
いただき、大切に保存してください。 

保証期間はお買い上げの曰か51年間でず。 

(ただし、を凍サイクル部分は3年圈です。） 

なお、保証期商やでも有料じなることがありますので、保証書をよくお読みください 

保証期間経過をの修理については、販売店にご相談ください。 

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望じより修理いたしまず。 
費用など詳しいことは、お賈い求めの張売店じご相談ください。 

当社は、敗売店か6のミま文じより、補修用な能部品を敗売店に供給しまず。 

騰 S 機の辅修用を能部品の保有期間は、製造巧切を8年でず。 

性能部品とは、その製品の機能を維持するためじ必要な部盎です。 


アフターサービス について 


■使用中に異常が生じたときは、運転スイッチを 
r 切 J にし、直ちに電源プラグを巧き、お買い上 
げの販売店に^を依頼してください。 

アフターサービスをお申しつけいただくとさは、 
ちのことをお知らせぐださい。 


お 

名… RD -160 GD 

故障状態…できるだけ詳しく 

道 

順…巧おの目巧ら 


アフターヴー ビス 
でお困りの場合は 


睹居されるとをは 


アフター サービスじついてご不明の場合、その他お窗りの場含は、お買い上げの販売 
店かこア@ページのご相談窓□へお聞い合わせください。 

ご転居じより、お質い上げのお売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、 
前ちって廉売巧じご相談ください。 

ご転居先での曰立の家電品取扱店を紹介させていただきまず。 


溢水センヴー作動時の解除方法 


>溢水センヴーび作動した場合は運転サインの運起ランプ点巧が5回/の点滅におりまず。 


溢水センヴー作動時の解除方法 


湿機の水受容器を取り化し（满水ランプが点のします）> 
受册、滋水センサー部のこぼれた水をがき取ります。 

③溢水センサー部および受皿ををいた布で拭き巧り、溢水 
センサー部をドライヤ（冷風にて約10分に：こぼれた水 
の、おき取りち I ドライヤの風 S 、 周囲の痛度•湿度に 
てを燥時間が大き < 変化しま寸)でを燥させてください。 
な水センサーの解除確認は本体巧部の水受容器檢知レバ 
—を押ずことにて滴水ランプが消巧し、運転サインの達 
転ランブが点おから点•なじ変ることで確認することがで 
さまず。 

⑤溢水センサー作動の解陈を確認した後、水受容器を除湿 
機巧に正し<入れて<ださい。满水ランプが消え、運歷 
ランプがなのして.運転を開始します。 


溢水センヴー作動中の注意事巧 


① ミな水センサー作動中、水受容器を餘湿機本体から取り外 
すと满水ランプが点灼し，運転サインの運転ランプは点 
おから点のにかわりまずが溢水センサーの作動要因（こ 
I ぎれた水）を取り除くまで滋水センサーは作動を継続し 
ます。 

② この状態じて、巧び水受容器を入れると運転ランプは点 
おじ戻リまず。 

③ 溢水センサー作動時の解除方まを行い、水受容器を入れ 
ても運おランプの点滅が消えない場合は廉売店に修理を 
巧賴して < ださい。 

巧木後知レパ-\ I 

水受容涅觀レ A - 


A ミ主意 


• ドライヤの温風は、絶対に耿きがけない 
で < ださい。巧磅の原因となりまず。， 

































別売品ついて 


■連続排水を巧うときで、落差がとれないとき、夕院のドレンボンブ RD - DP 1 
を使えば、巧上約 2 m までのドレンアップが可能でず。 


H レシおンプ RD - 日が(設置例） 


連続拂水のしかた（詳しくはこデ⑩ページ）排水ホース開□部 
の取り付け i 方ま恩)、園じよりノックアウト巧をあけ、 \な 

ゴムブッシュを取りがけまず。 

^ゴムブッシュのないときは、ドレンポンプじが属して\ 

I いるフリーブッシュを使用してください。 / 1| r 

ドレンポンプーー f 

除湿磯本体の水受容器を取り化しまず。 巾 

水受容器は、ドレンポンプの使用をやめたとき、再使^ 

I用しますので、保管してください。 / 


ポンプ用コード 



ドレンポンプのポンプ用コードと排水ホ 
か6蛙 j であけた排水ホース取化□に通 
し、ドレンポンプを除湿機の受皿に合 
わせて水平に入れまず。 

ドレンポンプを設置の際、陈湿機本体 
の満水検巧レバーに排水ホースが当た 
らないようにしてください。 


-スを除湿機巧 


溝水お巧レバー 


排水ホース 
取化 □ 




電源ポックスを木ねじを使用して陈湿機とコンセントの 
中圍で配線処理の良いなや壁などじ引っかけて取り付け 
ます。(も図参照） 

排水ホースを排水□に挿入します。排水□までは、別売 
の排水ホース服式 RD- 2004 026) を接続してください。 
f 使用環境等の条件じよっては、排水ホースに結露ずる^ 
、ことがあリまずので断熱処理をしてください。 / 



AC 100 V 

コンセント 



ポンプ用プラグを電源ポックスに挿入し、電源プラグ 
を10 0V コンセントじ接続しまず。 

ドレンポンプの動作確認は細長い空のぺットボトルなどを良<水洗いし、水をドレンポ 
ンプの蘭□部にミまぎ、ドレンポンプが動作し、蘇水が確実にできることを必ず確認くだ 
さい。 


ドレンポンプの設置じついては、 RD-DP1 「日な除湿機用ドレンポンプ」の取扱説明書を 
よくお読みになり、正しくご使用ください。 




日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売 fe へ 

なお、乾居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。 


修理などアフターサービスに関するご相談は 

函〇 120-3121-68 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 

画01 20-3 12 1-11 


* フリーダイヤルされまずと、お客様の地域を担当ずるセンターへおつなぞしまず。 


[—般ご相談窓口〕家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センタ-^ 


mmmi 

臨番号 

所在地 

化海道地区 

01 1 - 833—5088 

か幌巿白石区東ホし幌 2 条 4 — 1-10 

東化地区 

022 - 232-5088 

仙台市き城野区窟お 1 — 1—45 

関乗*甲信越地区 

0 3 - 3834-85 目 8 

台東区栗上野 2 — 7-5 (曰な家電上致ビル） 

中部地区 

052 - 795 —5088 

名ろ屋巿守山区川客お 5 5 (曰な家電守山ビル） 

関西地区 

078 - 431-5088 

巧戸巧東證区甲南巧 1-3 — 8 

中国化区 

082 - 231-5088 

に島巿西区観音新巧 1 — 7—17 

四国地区 

0877 - 47-1088 

あ出巧が田巧 4 2 8 5 - 1 4 3 

九州-沖結地区 

092 - 281-5088 

福岡巧博を区店屋巧 7 — 18 (博る渡辺ビル） 


♦ご相談窓□の召称、巧在化等は変更になることヴありますのでご3承<ださい。 
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